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TELEPITESI UTMUTATO

A 3IE termosztatot arra tervezték, hogy segitse az On héazanak komfortjat azzal,
hogy idéziti az On Warmup elektromos padI6fiité rendszerét. A termosztat az alabbi
csatlakoztatott szenzoroktél kapja a hdjeleket:

1. Atermosztatban lévé levegbszenzor.

2. Aflteni kivant padloba épitett padlészenzor (Isd. a Warmup fitérendszer
hasznalati utasitasaiban a tovabbi informacidkért).

3. Masodik potszenzor (vélaszthatd) (vagy a padldba telepitve vagy a hazon
kivilre).

A termosztat nem egy biztonsagi eszkoz és csak a Warmup flitétermékekkel szabad
hasznalni. A padl6 kdrosodasat elkeriilendén a megfelelé padlétipus kivélasztasa
sziikséges a termosztat programozasa soran.

ELEKTROMOS ERTEKEK:

Tapfesziiltség: 230V +/-15%, 50Hz-en
Maan'ahs kapcsolo 16A, ~3600W

terhelés:

Szabvanyok: EN60730-1 és EN60730-2-9

IP védettség: IP20 vagy IP32 védétomitéssel

@ Ezatermék haldzati fesziiltséget hasznal és csak elektromos szakember
dolgozhat vele. Mindig izolalja az aramforrast miel6tt telepiti vagy javitja a
3|E termosztatot! A termosztatot addig ne hozza miikodésbe, amig meg nem
gy6z6dik rola, hogy a teljes flitérendszer megfelel-e az aktualis elektromos
berendezésekkel szemben tdmasztott altalanos biztonsagi eléirasoknak.

@® A termosztatot egy standard 65mm-es fali csatlakozdaljzatba kell telepiteni,

ami legaldbb 30mm mély. Az optimalis teljesitményhez a termosztatot egy jol
szell6z6 teriileten kell elhelyezni. Ne tegye huzatos ablak/ajté mellé, kdzvetlen
napfénybe vagy egy masik hét generalé eszkoz folé (pl. radiator vagy TV).

@ A termosztat 0°C és 55°C kozotti hémérsékleten valé miikddésre lett tervezve,
80%-nal alacsonyabb paratartalommal.




TELEPITESI UTMUTATO

A PADLOSZENZOR HELYE ES TELEPITESE

A padldszenzor megfelelé helyét minden Warmup fltérendszer leirdsaban meg
lehet taldIni. Haszndlja azt a leirast, amikor kivélasztja a padldszenzor helyét.

TELEPITESI UTMUTATO:

A termosztat elsé burkolatanak fal-modulrél
torténd leszerelése: B

|

II Csavarja ki a zar6 csavarokat (alul), amig mar -
nem fordulnak tovéabb.

H Fogja meg a kiilsé vaz alsé felét, huzza kifelé
majd felfelé és szedje le az elsé burkolatot.

H Tegye valamilyen biztonsagos helyre az els6é
burkolatot.

B3 Kosse be a vezetékeket a fali dobozba.
Gy6z6djon meg rola, hogy az aldbbiak
mind megvannak:

=. ()
=60

« Tap (fazis és nulla)

« Ft6 (fazis és nulla)

« Padlészenzor

« Kismegszakitd (ha sziikséges)

+ Kuls6/ masodlagos padlészenzor (ha
sziikséges)

B Huzza at a vezetékeket a fali dobozon és
végezze el a terminal bekotését.

FONTOS: Gy6z6djon meg réla, hogy minden tobbszalas vezeték benne van

a terminalban és erésen rogzitve vannak! Minden laza szélat el kell rendezni,
mert révidzarlatot okozhatnak.




TELEPITESI UTMU

ALAP ELEKTROMOS TELEPITES

H Csatlakoztassaa tapegységet (faziz - MAX 240V)

El Csatlakoztassa a tapegységet (nulla - MAX 240V)

B Csatlakoztassaa Warmup fltérendszert (nulla - MAX 3600W / 16 A)

a Csatlakoztassa a Warmup f(itérendszert (fazis — MAX 3600W / 16 A)

Csatlakoztassa a padlészenzor elsédleges vezetékét a 7-es terminélba (a
szin nem fontos)

B Csatlakoztassaa padlészenzor masodlagos vezetékét a 8-as termindlba (a

szin nem fontos)

warmup
3IE-01-BL
T85

SPECIALIS TELEPITESEK

(csak a Warmup feltigyelete mellett elvégzendd)
Kismegszakito telepitése: csak Franciaorszagban.

Masodik szenzor telepitése:
(masodik padlé szonda vagy kiils6é szonda)

B Csatlakoztassa a kiilsé szenzor elsé vezetékét / masodik padlészenzort.
Csatlakoztassa a kiilsé szenzor masodik vezetékét/ masodik padlészenzort.

Mester/ Valto telepitése

(2 termosztéat 6sszekapcsoldsa):

6 I A 6-0s és 7-es terminalt csatlakoztassa a masik termosztat
ugyanazon terminaljaihoz.




TELEPITESI UTMUTATO

ATERMOSZTAT ELHELYEZESE A FALI DOBOZBA

1] Nyomja vissza a vezetékeket a
fali dobozba és helyezze vissza a
termosztétot a fali dobozba.

H Helyezze a rogzitd csavarokat a
lyukakba és szoritsa ra.

3] Gy6z6djon meg réla, hogy a termosztat
egyenes, miel6tt teljesen megszoritja.

4] Cserélje ki a termosztat elsé boritasat:

a) igazitsa el és illessze az els6
burkolatot a zsanérokra;

b) nyomja az els6 burkolat aljat addig,
amig nem hall egy kattané hangot.

B Gy6z6djon meg réla, hogy az elsé burkolat teljesen rogzitve van.

FONTOS: Szoritsa meg az 0sszes rogzitd csavart.

BEKAPCSOLAS:

Most mar bekapcsolhatja a termosztatot és elkezdheti a programozast. Egy
kénnyen kdvethetd menii végigvezeti. Ha be/ki akarja kapcsolni a termosztatot
és a flitérendszert, akkor nyomja folyamatosan 3 masodpercig a termosztat
aljan 1évé siillyesztett gombot.

Amikor meggy6z6dott réla, hogy mind a flitéelemek, mind pedig a termosztat
megfeleléen mikodik, befejezheti a padldé boritasat és eltavolithatja a
védéburkolatot a termosztét elejérél.




TELEPITESI UTMU

HIBA UZENETEK
A termosztat négy hibajelzés adhat:

Kl “heater error”: Ez a hiba akkor keletkezik, amikor a fiit6szényeg nincs
megfeleléen csatlakoztatva a termosztathoz.

2] “overload”: Ez akkor keletkezik, amikor 3.6kW-nal (16 Amper) tébb van a
termosztatra csatlakoztatva.

B “er1”: Akkor keletkezik, ha nem észlel padlészenzort.

B “er2”: Akkor keletkezik, amikor a padlészenzor rovidzarlatos.

SZORITO TOMITES BESZERELESE

Annak érdekében, hogy a 3iE IP32 besorolést kapjon, a termosztat el van latva
egy szoritd tomitéssel, amit az aldbbi Utmutatdsok szerint kell beszerelni.
Gyakori, hogy a termosztat mar a megfelel6 helyen rendelkezik szoritd
tomitéssel.

Tavolitsa el a cimkét a tomitésrdl és rogzitse, kdvetve a termosztat alakjat!
Amikor beszerelte, ne tévolitsa el vagy cserélje le! Az befolydsolna a viz elleni
védettséget.
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KONFIGURACIO

Miel6tt el6sz6r haszndlna a 3iE termosztatot, 6 f6 alap kezelési mddot kell tudnia.
Ezek segitenek a termosztat beallitdsadban és a paraméterek meghatérozéséban.
Ezek a kovetkezdk:

Hav megnyomasaval megerdsiti 7 A\
a vélasztasat. Warmap e
i .
H a X megnyomasa
visszaugrasztja a meni el6z6 - -

oldalara. e - _o

H AN és \V gombok - -
megnyomasaval kivélaszthatja a
beallitast, ami fényesebb lesz, ki

4 X a) v
lesz emelve. o e e
L J

A s B ezekena csoportokon belil N
egy vilagité gomb megnyomasa e
lehet6évé teszi, hogy egy masik
beallitast is kivalasszon és mddositson, vagy a meniin belll kivélaszthat
egy masik opciot.

Amikor ez a lampa kigyullad, az azt jelenti, hogy a fiités be van kapcsolva.

6]

A 3iE aljan [évé gomb a bekapcsolé gomb. Kikapcsolhatja a termosztatot
és a fltérendszert, ha 3 masodpercen keresztiil nyomva tartja. A
bekapcsolashoz szintén 3 médsodpercig kell nyomva tartani.

Ha a termosztdton egy gombot sem nyom meg 1 percen keresztiil akkor
készenléti lizemmddba kapcsol. A készenléti Gzemmoddban a termosztat
képernyéje elsotétiil, de tovabbra is normalisan mikodik. A készenléti
izemmodbdl valé kilépéshez valassza a [wake] (\/).

A termosztét alap képernydje a Féképernyd. Ez a képernyé fontos informacidkat

mutat, mint példaul az idé, jelenlegi padlo és levegé hémérséklet és a bedllitott

célhémérséklet. Errdl az oldalrél beléphet a “MENU"-be (vélassza a [menul-t)

vagy felllirhatja a beallitott célhémérsékletet (valasszaa /\ vagy \V/-t).
Jegyzet: Gyakran taldlhat egy [help] opciét olyan oldalakon ahol tobb
opcid is van. A kivalaszthatd opcidkra vonatkozé informaciokért vélassza a
[help]-et.
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KEZDETI LEPESEK

A legelsé bekapcsolasndl a termosztat végigvezeti a kovetkezd bedllitasi
proceduran:

Fités indikator (LED)
Hang beallitas

Nyelv kivélasztasa

Id6 beallitasa és elrendezése
Datum bedllitdsa és elrendezése Padlo tipus beallitas
Nydri idészamitas Célhémérséklet bedllitas

Kedvelt hdmérséklet Programschema

Téma valasztas Energia nyomonkdvetési bedllitas
(akar ki is hagyhatja ezt a részt és
foglalkozhat vele késébb)

A fémenlibél akdr kozvetlenll is programozhatja a termosztatot vagy
megvaltoztathatja a paramétereket. Hasznalja a /\ vagy Vv gombokat, hogy

kivéalassza az opcidkat.

A FUTOPROGRAM BEALLITASA

A programozasi konfiguraciés oldalba vald
belépéshez valassza a [menul-t majd a [set
program]-t. Valassza ki azt a programozasi
opciot, ami a legjobban megfelel az
elvarasainak:

(~JoRullsBulo B

Hattér vilagitas

« [set each day separatelyl: a hét minden
egyes napjat kiilon lehet programozni.

« [set weekday and weekend]: az 5
hétkoznap (hétfétél-péntekig) szamara
allit be egy programot és egy masikat a
hétvégére (szombat és vasarnap).

« [setall days the same]: a hét minden egyes
napjdra ugyanaz a program.

« [set fixed temperaturel: egy alland6
hémérsékletet allit be.

» [select a pre-set]: ez az opcié lehetdvé teszi, hogy barmelyik elére bedllitott
program koziil lehessen valasztani.
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A FUTOPROGRAM BEALLITASA
Valassza az [up] vagy [down]-t, hogy bedllitsa az elsé nap kezdési idejét.

Jegyzet: a gomb néhany masodpercig tarté folyamatos lenyomasaval addig
fog az id6 porogni, amig el nem veszi az ujjat.

Ha meg akarja véltoztatni a padlé célhémérsékletét, vélassza a [floor temp]-t
most hasznélja az [up] és [down]-t a padl6 célhémérsékletének bedllitasara.

Jegyzet: Ha inkdbb a termosztatot hasznalna, hogy bedllitson egy levegé
hémérsékletet, kérjiik, olvassa el ennek a dokumentumnak a “BEALLITASOK”
részét.

Ha a nap valamelyik szakdban meg akarja

véltoztatni a hoémérsékletet, vélassza az

[add another period]-t. Minden napra 10

idépontot tud megadni.

Jegyzet: Célszerli a napi programot egy
alacsony célhémérséklettel befejezni, hogy
maximalizdlja az éjszaka folyaman torténd
energia-megtakaritast.

Jegyzet: Ha a f(itérendszernek nem kell
a fagy ellen védenie, akkor lapozzon
le a hémérsékleti hatarok aljéra, hogy
a  célhémérsékletet [offl-ra Allitsa.
Ezzel a beallitassal a rendszer nem fog — L

bekapcsolni, fliggetleniil a h6mérséklettdl

Ha mar minden kivant periédus be van
allitva, valassza a [done]-t, hogy az attekint6
oldalr |épjen! Ez az attekint6 oldal lehet6vé
teszi, hogy lassa az aznapra bedllitott programokat. Ha valamit meg akar
vaéltoztatni, valassza az [edit]-t. Ez visszaviszi a nap elsé periédusara. Ne feledje,
hogy ismét meg kell adnia az 6sszes periddust.

- floor

Miutan befejezte a napra vonatkozé bedllitasokat és szeretné a kdvetkezé napra
is ugyanezeket a beallitasokat tenni, valassza a [copy to ...]-t. Ha mas programot
akar valasztani, akkor viszont nyomja meg az [ok]-t.

Ha vissza akar |épni az el6z6 napra valassza a [back]-t.

10
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Ha a vasarnapot is beleszamitva (vagy Hétvége a Hétkdznap/ Hétvége bedllitas
esetén) készen van az 9sszes beallitassal, akkor az [ok] kivalasztasa betaplalja az
idépontokat és visszaugrik a kezdélapra.

Jegyzet: A nap elsé bedllitott hémérséklete elétti hdmérséklet az el6z6 nap
éjszakdjabol jon.

ELORE BEALLITOTT PROGRAMOK

Ha a 3iE termosztétot a flird6ben, konyhdban vagy nappaliban 1évé fltérendszer
kezelésére haszndlja, akkor az elére bedllitott programok idépontjai segithetnek
kivalasztani a megfelel6 programot. Csak

valassza ki az elére beadllitott szobét a tobbi

pedig automatikusan megtorténik.

Jegyzet: Ha egy el6re bedllitott
programot vdélaszt ki, de sziikségesnek
érzi a modositasokat, haszndlja az
idépontok mddositasat amit a“A program
idépontok megtekintése és mddositdsa”
részben részletezlink.

ELORE BEALLITOTT PROGRAMOK TABLAZATA:

Furdé Konyha Haélészoba Nappali
,, Padlo . Padlo M Padlo ,, Padlo
96 pemeo) | ' hem.eco | 9% hem.co | 99 hém.eo)

Hétfé- 06:00 25 06:00 23 06:00 25
péntek

08:00 10 08:00 10 08:00 10

19:00 20 19:00 23 19:00 20 19:00 23

23:00 15 23:00 10 23:00 10 23:00 10
Szombat- 06:00 25 06:00 23 06:00 25
vasarnap

08:00 18 08:00 18 08:00 10 08:00 23

19:00 20 19:00 23 19:00 20 19:00 20

23:00 15 23:00 10 23:00 10 23:00 10

11
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A PROGRAM IDOPONTOK MEGTEKINTESE ES MODOSITASA

- floor

A napi hémérséklet bedllitasok megtekintéséhez és moédositadsahoz vélassza a
[view / edit program]-t.

Jegyzet: Tobb nap bedllitdsanak megvéltoztatasahoz kdnnyebb, ha a [set
program] opcid kivalasztasaval egy Uj programot allit be.

Vélassza az [up] vagy [down]-t addig, amig az On altal megtekinteni kivant
nap ki nincs emelve, majd vélassza az [ok]-t, hogy megtekintse azt. Hogy
kilépjen a “VIEW / EDIT PROGRAM"-bdl valassza a [back]-t. Ha barmelyik napot
megvaltoztatta ezek a médositasok el lesznek mentve.

A kivélasztott nap program idépontjai mar lathatéak. Hogy megvaltoztassa
barmelyik program periédusat, vélassza az [edit]-t. Ne feledje, hogy az 6sszes
peridédust be kell allitani. Ahhoz, hogy megtekintse a kévetkezé nap program
idépontjait, valassza a [view day]-t. Ahhoz, hogy visszatérjen a napok
kivalasztasahoz, valassza az [ok]-t.

NYARALAS UZEMMOD

A“NYARALAS UZEMMOD” lehetévé teszi, hogy feliilirja a program idépontokat
egy hosszu idére beallitott hdmérséklettel.

Ezzel energiét takarithat meg, ha tudja, hogy

nem fog otthon tartézkodni és minimalis

flitésre lesz sziiksége.

A “MENU" oldalrél emelje ki a [holiday

mode] melletti ikont, hogy belépjen ebbe

az oldalba. Valassza az [up] vagy [down]-t,

hogy kivalassz a nyaralas Gzemmod kezdési

napjat.

12
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Vadlassza a [holiday end at]-t, majd az [up]
vagy [down]-t, hogy beallitsa a nyaralas
Uzemmdd végének napjat. A nyaralas
izemmad végén a program a beallitdsoknak
megfeleléen fog visszaéllni. Ha azt akaraja,
hogy a nyaralasi Uzemmod végtelen ideig
mukodjon, akkor a program végének
beallitasi lehetéségénél valassza a [not
specified]-t.

Vélassza a [holiday temperature]-t, hogy
beallitsa azt a hémérsékletet, ami az egész
nyaralasi izemmaod alatt kivan elérni. Az
[ok] kivalasztasaval a beallitasok rogziilnek
és a nyaralasi izemméd a kivalasztott napon
12:00-kor fog kezdédni.

A nyaraldsi Uzemmdd alatt az alapképerny6
madosul. A nyaralasi izemméd
megszakitdsahoz vélassza a [cancel]-t. A
nyaralasi Gzemmod Ujbdli beallitdsdhoz meg kell ismételni a teljes procedurat.

ENERGIA KEPERNYO

A 3iE nyomonkdveti a padl6fiitd rendszer altal hasznalt energiat. Az elhasznalt
energia mennyiségét megtekintheti és be is dllithatja a paramétereket, hogy
megéllapitsa annak az energidnak a koltségeit. Valassza az [energy monitor]-t,
hogy beléphessen ebbe a menube. Ha

latni  kivanja mennyi energidt hasznalt,

akkor valassza ki a [view energy use]-t

majd valassza ki azt az id6épontot, amire

vonatkozéan lekérdezné az adatokat.

Jegyzet: Ha a [load settings] opcid
felt(inik, akkor be kell irnia a termosztatra
kotott teljes flitérendszer Gsszesitett Watt
értékét! Ha nem biztos a Watt értékben,
akkor lépjen kapcsolatba a beszerelével.

A [view energy use] kivalasztasaval egy adott id6re vonatkozéan megtekintheti
az energia hasznalatot. Miutdn kivélaszt egy id6hatdrozast (nap, utolsé 24

13
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6ra, mult hét ...) a kovetkez6 oldalon 1évé
grafikon fog megjelenni. Minden egyes
piros csik a fogyasztott energia mennyiségét
jelzi az adott idéperiédusban. A teljes idére

vonatkozé teljes energiafogyasztast a
legalsé csik jelzi. I I TP M I

Vélassza az [ok]-t, hogy visszatérjen az
“ENERGY MONITOR" oldalra.

Hogy megtekintse, az energia fogyasztas
becsiilt koltségét be kell dllitania a koltségek
paramétereit az [energy settings]-ben. A
becsiilt koltségek csak ezen paramétereknek
beallitasa utan lesznek pontosak.

std = 18.43 KWH

Valassza ki az 6n elektromos tarifa terveinek
megfelel strukturat:

+ A[single energy tariff] mutatja az egész
napos elektromos koltséget

+ Alstandard / low energy tariff] az egy napon beliilre vonatkozé adott idére
lebontott koltséget mutatja.

Mind az alap, mind pedig az alacsony energia tarifahoz sziikséges beéllitani egy
Kilowatt/6ra értéket. ElGszor valassza ki az aktualis valutat az [up] vagy [down]
segitségével.

Valassza az [ok]-t, hogy az energia tarifa elsé szamat be tudja hatarolni az [up] és
[down] segitségével, majd ismét vélassz az [ok]-t, hogy a masodik szamot is be
tudja irni. Folytassa az [ok] nyomasat addig, amig az 6sszes szamot be nem irta
és vissza nem tér az“ENERGY MONITOR" féoldalra.

Amikor bedllitja a [standard/low energy tariff]-t, sziikséges megadnia az adott
napon bellli kezdési idépontot, amikor az alacsony tarifas program elkezdédik
és megall, valamint a kéltséget Kilowatt/6ra-ként az alacsony tarifa ideje alatt.

Miutan ezeket a paramétereket bedllitotta, megtekintheti a padléf(ité rendszer
altal hasznalt energia koltségeit a [view cost estimate] kivélasztasaval. Amikor
a [standard/low energy tariff]-t hasznalja, az altaldnos periédusra vonatkozé
mennyiség/koltség pirossal, az alacsony periédusra vonatkozé mennyiség/
koltség pedig fehérrel lesz feltlintetve.

14
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BEALLITASOK

A 3iE egy nagyon sokoldali eszkdz, amit
tobb kilonb6z6é médon lehet konfiguralni,
hogy az On elvéarasainak megfelelien. A
[settings] menilben elérheté funkcidk az
alabbiak:

[time]: Stéll in tid och datum
+ |d6 és datum bedllitasa
+ |d6 formatum (12 6ras vagy 24 6ras) és
datum (hénap/nap/év vagy (nap/hdénap/
év) bedllitasa
+ Nyari/téli id6szamitas bedllitasa
[languagel: Nyelv kivélasztasa.
[temperature preferences]: °C vagy °F.
[display / audio]:
« [theme] - Megviltoztatja a kezd6
képernyé tartalmat és a készenléti izemmadd képernydjét.
« [standby brightness] — Megvaltoztatja az LCD képerny6 fényerésségét a
készenléti tzemmodban 0-as (leggyengébb) és 5-0s (legerdsebb) kozott.
Jegyzet: Amikor a [0]-asra van allitva, az LCD kijelz6 kikapcsol és a
[wake] LED nem fog vilagitani. Ne felejtse el, hogy vélassza a s/—t, hogy
bekapcsolja a képernyé6t.
- [display brightness] - Megvaltoztatja az LCD képerny6 fényerésségét a
normal izemmaodban 1-es (leggyengébb) és 6-os (legerésebb) kozott.
[audio feedback] - Ez a tulajdonsdg lehetévé teszi, hogy kikapcsoljaa gombok
nyomasat kiséré hangot.
[heating indication] - Ez a tulajdonsag lehet6évé teszi, hogy kikapcsolja a
flitésjelz6 LED-et (az LCD kijelz6 job felsé részén). A termosztat tovébbra is
normalisan fog Gzemelni, de a LED nem fog kigyulladni, hogy jelezze mikor
kezdédott el a flités, illetve mikor fejez6dott be.
[child lock] — A gyerekzar késlelteti a [wake] kivélasztasa és a készenléti
Uzemmodbdl vald kilépés kozotti idét. Amikor a gyerekzar be van kapcsolva,
tartsa folyamatosan nyomva a [wakel-t 10 méasodpercig, hogy kiléphessen a
készenléti izemmodbal.
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- [set heating target] - Valassza ki, hogy a termosztét a padlé vagy a levegd
hémérsékletét jelz6 szenzort haszndlja-e.

« [advanced settings] - Azebben a részben taldlhaté opciok megvaltoztathatjak
a termosztat teljesitményét, ezért csak egy tapasztalt beépité valtoztassa meg,
vagy a Warmup technikai segitségnyujtasanak instrukciéi alapjan.

A FUTESI ERZEKELOK BEALLITASA

A 3iE termosztat képes a padlohémérséklet szenzort vagy a leveg6hémérséklet
szenzort hasznalni, vagy mindkett6t egyszerre. A“SET HEATING TARGET” oldalon
3 kilonboz6 opciod kozil valaszthat:

« [set floor temperature]:
A termosztat a padloszenzor adatait fogja haszndlni ahhoz, hogy eldontse
szikség van-e flitésre a kivant hdmérséklet elérésére.

« [set floor temperature with air limit]:
A termosztét a padlészenzor adatait fogja
alkalmazni. Ha a levegé hémérséklete
a megadott érték folé emelkedik, akkor
a futés addig szlinetel, amig a levegd
hémérséklete az érték ald nem csékken.

« [set air temperature]:
A termosztdt a levegé szenzor adatait
fogja hasznélni, hogy elérje a kivant
hémérsékletet.

Jegyzet: Ha a célhdmérsékleti adatokat megvaltoztatjak, akkor célszer(
Ujraprogramozni a termosztatot, hogy a program biztosan teljesitse az On
elvérasait.
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HALADO BEALLITASOK

® FIGYELEM !

Az ebben a részben taldlhaté opcidk megvéltoztathatjdk a termosztat
teljesitményét, ezért csak egy tapasztalt beépité valtoztassa meg, vagy a
Warmup technikai segitségnyujtasanak instrukcioi alapjan.

Programozhaté hatarérték °C
Levegd Padlé Tualhevilési
Minimalis | Maximalis | Minimalis | Maximalis hatérérték °C
hémérséklet | hémérséklet | hémérséklet | hémérséklet

Csempeboritas 5 30 5 40 40
Ké 3 30 5 40 40
Laminalt 2 27 5 27 30
Fa 2 27 5 27 30
Sz6nyeg 2 27 5 27 30
Vinil 5 27 2 27 30
Szabalyozd 5 30 n/a n/a n/a
Hasznalo altal Hasznal6 altal Hasznal6 altal Hasznalo altal
meghatéarozott meghatéarozott meghatarozott meghatarozott

FUTOEGYSEG BEALLITASOK

Az [advanced settings]-en beliil Iév6 [heater settings] almeniiben a kdvetkezd
opcidk lelhetdk:

« [floor type]: Ez a beallitas lehet6évé teszi, hogy a programozhaté hémérséklet
alsé és felsé hatarértékeit, valamint a tulhevilési hatarértéket beallitsa.
Amikor egy hasznald altal beallitott hatarértéket ad meg, Ugyeljen arra,
hogy ellenérizze a padl6é gyartdjaval egyiitt a biztonsagos hémérsékleti
hatéarétékeket.

« [regulator]: Ez a beallitds a termosztatot szabdlyozé lzemmodba allitja.
Ebben az tGzemmddban minden hémérsékleti bekotés lecserélédik egy
1-t6l 10-ig tartd bedllitasra, ahol a szdamok perceket jelélnek egy 10 perces
cikluson beldl, amiben a flités be lesz kapcsolva (pl. ha 7-esre van allitva, akkor
a termosztat 7 percen keresztil lesz bekapcsolva és 3 percig kikapcsolva
miel6tt ismét bekapcsolna). A szabdlyozé lizemmdéd bekapcsolasa utan a
termosztat idébeosztasat ujra kell programozni.

17



KONFIGURACIO

« [master/relayl: Ezzel a tulajdonsaggal képes egy termosztattal egy masikat
iranyitani. Ez akkor hasznos, ha tobb flitéelemet kell kezelnie egy programmal.
Ennek a tulajdonsagnak a beallitdsdhoz a kovetkezé 1épésekre van sziikség:

El vilassza ki a “mester” és a “segéd” termosztatot! Hasznaljon alacsony
fesziltségli elektromos kéabelt, hogy 6sszekdsse a “mester” 6-os terminaljat a
“segéd” 6-os termindljaval.
H Hasznaljon alacsony fesziiltségui elektromos kébelt, hogy 6sszekosse a
“mester” 7-es terminaljat a “segéd"” 7-es terminaljaval.
Jegyzet: A “mester” termosztiton ezek az Osszekoté kéabelek a
padlészenzor kiegészit6i, de a “segéd” termosztathoz nem sziikséges a
padlészenzor.

Bl Mindkét termosztat haladé beallitasaban allitsa at a“mester” termosztéatot
mester, a “segéd” termosztatot pedig segéd lizemmaddba.

4] Programozza be a kivant id6pontokat a “mester” termosztatba. A
“segéd” termosztat nem fogja ezen tul hasznélni a szenzorait a hémérséklet
szabalyozésédhoz. Mostantdl egyidejiileg fog be-/kikapcsolni a “mester”
termosztattal.

SZENZOROK

A [probes] menii lehet6vé teszi a szenzorok konfiguralasat

- [external sensor]: Lehetséges egy masodik szenzort kotni a 6-os és 7-es
terminalokhoz. Ezutdn mar hasznalhatja a kilsé szenzor funkciét, hogy ugy
haszndlja azt a szenzort, mint:

- Kuls6 szenzor: Ezt akkor hasznélja, amikor a f(itott teruleten kivilre tudja
helyezni a kilsé szenzort. Amikor ez a bedllitds van kivalasztva a kezd6
képernyére a kilsé hémérsékletet fogja vetiteni és id6jaras kompenzalast
fog végrehajtani. Az idéjaras kompenzacié 10 perccel eltolja a fitési
idétartam kezdetét abban az esetben, ha a belsé és kiilsé hémérséklet
kozotti kuilonbség kisebb, mint 5°C.

- Mésodik padlészenzor: Ezt akkor haszndlja, ha a padl¢ feliilete igen nagy

és érzékeny a tulhevilésre. Az errél a szenzorrél jové adatok figyelni fogjak
a tulheviilési hatarértéket.

18



KONFIGURACIO

+ [probe specification]:

Ha mar be van telepitve egy nem Warmup éltal forgalmazott szenzor akkor ez
a beallitas lehetévé teszi, hogy a termosztat akkor is mikodjon. A lehetséges
opciok az NTC10K (a 3IE-vel forgalmazott alap Warmup szenzor), NTC12K (a
Warmup altal forgalmazott szenzor az el6z6 termosztat modellekhez) és az
NTC15K. Megjegyzendd, hogy minden termosztat mas és mas és a Warmup
csak akkor garantalhatja a termosztat tulajdonsagait, ha a 3IE-vel egyitt
mukodtetheté Warmup altal forgalmazott szenzorokkal van hasznalva.

o [offset]:
Annak érdekében, hogy fejlessze a hémérséklet analizis pontossagat, ezzel
a tulajdonsaggal eltéritheti a szenzorok hdmérsékleti analizis értékeit 5°C-al
feljebb vagy lejjebb.

o [reset]:
Az Ujrainditas visszadllitia az Osszes software beallitast a gyari értékekre.
Ha problémat tapasztal, a termosztattal akkor a rendszert Ujra lehet

inditani az elsé modul hatsé részén taldlhaté gomb 10 masodpercig tartd
nyomvatartasaval.
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GARANCIA

The world’s best-selling floor heating brand™

A Warmup plc garantalja, hogy a termék normalis hasznélat

m és szerviz esetén mentes mindenféle gyartasi vagy anyagi

3 EV hibétol, a vasarlds datumatdl szamitott harom (3) éven
SEAPT0sSAG keresztiil.

A Warmup megjavitja vagy kicseréli a terméket amennyiben az
meghibésodik , mindaddig, amig a kdvetkezé feltételek teljestilnek:

« Azeladétdl szarmazo vasarlast igazold szamla, vagy barmi mas datummal
ellatott, vasarlast igazolo bizonyiték be van mutatva.

« Aterméket az ebben a hasznalati utasitasban szereplé instrukciok alapjan
telepitették.

- Aterméket nem hasznaltak mas célbdl, mint azokra, amik ebben a
hasznalati utasitasban fel lettek sorolva

Ez a garancia nem tartalmazza az eltdvolitas vagy az Ujratelepités koltségeit,
és nem érvényes, ha a Warmup fel tudja mutatni, hogy a tokéletlenség vagy
mUkodési hiba abbdl a karosodasbdl ered, ami akkor keletkezett, amikor a
termék mar a felhasznalé tulajdonaban volt.

A fentebb felsorolt feltételek esetén a csere vagy javitas felelssége a
Warmup-é.

Warmup Magyarorszag Warmup plc., United Kingdom
hu@warmup.com 702 & 704 Tudor Estate
www.warmup.co.hu Abbey Road, London
NW10 7UW






