Warmup

The world's best-selling floor heating brand

4E™ WIFlI okostermosztat
kezelési Utmutato

3 P INTERTEK
SEV BEAB
ZANOSAG Approved

www.warmup.co.hu




BEMUTATO 2
Elektromos tulajdonsdgok 3
BEEPITES 3
TELEPITES 4
KONFIGURACIO 7
Bemutaté 7
MyWarmup 7
Kezdd lépések 8
Kapcsolédas MyWarmup-hoz 9
Allitsa be a f(itési programot 10
Programe prestabilite n
Nyaralds tizemmod 1
Fagyvédelem 1
Energia monitor 12
BEALLITASOK 13
GARANCIAK 15

BEMUTATO

A 4iE termosztétot Ugy tervezték, hogy segitse kényelmessé tenni az otthon azaltal,
hogy idézitetten szabélyozza a f(itési rendszert. A termosztatot Ugy tervezték, hogy a
hémérséklet értékeket az alabbi érzékelSktdl tudja fogadni:

1. Levegd érzékel szenzor a készlilék belsejébe épitve;
2. Padl6 érzékel6 abban az esetben ha padléfiités van telepitve;
3. Opcionalis 2. érzékeld.

A termosztat nem egy biztonsagi eszkdz. A rendszer sériiléseinek elkertilése érdekében
valassza a megfelel6 padlé és burkolat tipust a programozas soran.
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ELEKTROMOS TULAJDONSAGOK

Aramellatas: 230V +/-15%, 50Hz
t“::’j’:s':.’:‘r:::;p“°'haté 16A, ~3600W

Senzor: NTC 10K @ 25°C
Szigetelési osztaly: IP33

Standards: EN60730-1 és EN60730-2-9

Megjegyzés: A termosztat nem alkalmazhaté megszakitott arramellatasi rends-

zerek esetén (vezérelt vagy éjszakai daram).

BEEPITES

A termosztatot egyedl all6 elektromos fali dobozba kell beépiteni, amely legaldbb 30
mm mély.

Az optimalis miikodés érdekében a termosztatot Ugy kell elhelyezni, hogy legyen
korllotte szabad leveg&aramlas.

Ne szerelje huzatos ajté vagy ablak mellé vagy olyan helyre ahol kozvetlen napsiités
éri a termosztétot.

Ne szerelje a termosztétot olyan eszk6zok folé amelyek hét termelnek (pl. radiator
vagy TV készulék).

A termosztat miikodési tartoménya 0°C és 50°C kozott van maximalis paratartalom
80%.

@ FIGYELEM - Fontos biztonsagi figyelmeztetés

Ez a termék halozati fesziiltséggel m(ikodik csak képzett villanyszereld
végezheti a telepitést. Mindig meg kell szakitani az dramellatast a telepi-

tés vagy a javitas megkezdése el6tt. A termosztatot nem szabad lizembe
helyezni, ha nem biztos benne, hogy a teljes f(itési rendszer megfelel a
jelenlegi altaldnos biztonsagi kdvetelményeknek.




m TELEPITES

A front panel eltévolitasa a késztilékrol:

Warmup

1. Lazitsa meg a két csavart a termosztét aljan.

2. Billentse meg az elSlapot és huzza le a fali
modulrdl.

w

Helyezze biztonsagos helyre az elélapot,
tigyeljen az érintkez6kre.

N

. Huzzon be minden vezetéket az elektromos
szerelédobozba. Ellendrizze a kdvetkezdket:

« Betaplalas (fazis és nulla)

« Futészényeg (fazis és nulla)

=n(
=R

« Padl6 érzékeld
« Fil Pilote (ha sziikséges)
« Kiils6/ 2. padléérzékels (ha sziikséges)

wv

. Végezze el a fali modul vezetékeinek bekotését.

® FONTOS
Ellenérizze, hogy a vezetékek megfeleléen rogzitve vannak. A laza
vezetékek zérlatot okozhatnak. Ha tobb mint két f(itészényeg kerdl
bekaotésre akkor kapcsold relé alkalmazésa sziikséges.

MEGJEGYZES: Mindig ellenérizze, hogy az érzékeld kabel a telepités sordn
kuilon védéesében van elhelyezve, elvalasztva a f(itési rendszert ellato
tapkabelektol.

ELEKTROMOS PADLOFUTES TELEPITESE
(Lasd a kapcsolasi rajzot)

2. Csatlakozas aramellatas (fazis) (MAX 240V)

3. Csatlakozas dramellatas (nulla) (MAX 240V)

4. Csatlakozas flitészényeg (nulla) (MAX 3600W / 16A)
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5. Csatlakozas f(it6szényeg (fazis) (MAX 3600W / 16A)

7. és 8. Csatlakozas vezetéket a padlé érzékel6hoz (szin nem fontos)

VIZES PADLOFUTES TELEPITESE

(Lasd a kapcsolasi rajzot)

2. Csatlakozas aramellatas (fazis) (MAX 240V)

3. Csatlakozas dramellatas (nulla) (MAX 240V)

4. Csatlakozas szivattyihoz (nulla) (MAX 3600W / 16A)
5. Csatlakozas szivattyuhoz (fazis) (MAX 3600W / 16A)

7.és 8. Csatlakozas vezetéket a padld érzékel6hoz (szin nem fontos)

KOZPONTI FUTES TELEPITESE

(Lasd a kapcsolasi rajzot)

2. Csatlakozés dramelltas (fazis) (MAX 240V)

3. Csatlakozas aramellatas (nulla) (MAX 240V)

4. Csatlakozas f(ités aramkoréhez (nulla) (MAX 3600W / 16A)

5. Csatlakozas f(ités aramkoréhez (fazis) (MAX 3600W / 16A)

Megjegyzés: Az extra alacsony fesziiltség(i vagy feszlltségmentes rendszerek esetén
egy magneskapcsoldt kell hasznalni. Lépjen kapcsolatba Warmup-al a részletekért. A

4iE kozvetlendl csatlakoztatva az extra alacsony fesziiltség(i vagy fesziltségmentes
kazdnokhoz kdrosithatja a kazan elektromos rendszereit.




m TELEPITES

SPECIALIS FELHASZNALAS

(Lasd a kapcsolasi rajzot)

Masodik érzékeld telepitése: (2. padlé érzékeld vagy kiilsé szonda):

6. és 7. Csatlakoztassa a kiils6 érzékel6 vezetékét / 2. padlé érzékeld (szin nem
fontos);

Mester / relé: (2 termosztat 6sszekotése):
6. Csatlakoztassa a 6. kivezetés a 2. termosztéthoz;

7. Csatlakoztassa a 7. kivezetést a 2. termosztathoz.

ATERMOSZTAT BEEPITESE

1. Nyomja a felesleges vezetéket vissza a falba a dobozon keresztil és helyezze a
termosztat modult a fali dobozba.

2. Csavarja be a r6gzit6 csavarokat a furatokon keresztal.
3. Ellendrizze, hogy a termosztat vizszintes miel6tt rogziti a csavarokkal.
4. Atermosztat front panel behelyezése:
« akassza be az elulsé részt a rogzitd fulekbe,
« tolja be egy kattanasig.
5. Rogzitse a front panelt a csavarokkal.

FONTOS: Mindkét csavart rogzitse megfeleléen.

KAPCSOLJA BE A TERMOSZTATOT

Most bekapcsolhatja a termosztétot, és kezdShet a programozasi folyamatot. Egy
konnyen kovetheté meni végigvezeti a bedllitdsokon. Ha azt szeretné hogy a
termosztét és a flitési rendszer kikapcsoljon tartsa lenyomva a bekapcsolé gombot
termosztét aljan legalabb 3 masodpercig.

HIBAUZENETEK
A termosztat két hibatizenetet tud adni:
« “er1": Ez akkor torténik, ha nincs padl|é érzékeld csatlakoztatva.

« "er2": Ez akkor torténik, ha a padlé érzékel6 zarlatos.
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BEMUTATO

tueljan | 22:48 | 22.5floor

21.5:

22.0 until 23:30

| = | & 20

A 4iE alapértelmezett képernyd a kezdéképernyd. Nyomja meg a hémérséklet jelzé

a szamot a képernyd kozepén ez lehet6vé teszi, hogy mddositsa, a menii gomb
megnyomasaval tudja elkezdeni el a programozast és a beallitasat a 4iE-nek. Tobb
informacidért nyomja meg a stigd gombot.

Ha nem nyom meg semmilyen gombot 1 percig a 4iE képernyé elsotétl, és visszatér

a kezd6képernyé. Hogy felkeltsiik a 4iE-t csak érintse meg a képerny6t vagy nyomja
meg a Wake gombot. Tartsa benyomva a bekapcsolé gombot a készulék aljan legalabb
3 mésodpercig a termosztat be vagy kikapcsolasédhoz.

A képernyé aljan talalhaté a WarmApps ikon. Ezeket be lehet éllitani a MyWarmup
oldalon, ez megmutat 6nnek olyan dolgokat, mint a forgalmi és az utazasi
figyelmeztetéseket, valamint a energiamegtakaritasi tanacsok.

MYWARMUP

Tablagépen vagy a szamitégépen is programozhatja a 4iE termosztatot csak
latogasson el a my.warmup.com

cimre. Ha egy okostelefonrdl

hasznélja a MyWarmup

szolgaltatast akkor megjelenik

egy mobil valtozat, amely gyors

hozzaférést biztosit fontos

elemekhez, mint pl. a gyors

modositasok.
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KEZDO LEPESEK

A bekapcsolds utan a 4iE kérni fogja, hogy csatlakoztassa a WiFi hal6zathoz. Miutan
csatlakozik akkor lesz szlikséges, hogy létrehozzon egy MyWarmup fidkot. Ha
kihagyjuk a WiFi kapcsolat bedllitasat, akkor a rendszer végigvezeti a beéllitasi
folyamaton, és beallithatja a MyWarmup fidkot barmikor a jovében.

Nyelv Témak

Internet beallitasok Fényerd

1d6 Hangjelzések

Datum Padlé tipusa

Téli-nyari id6szamitas Fiités szabalyozas tipusa
Fités tipusa Fiitési program
Hémérséklet kijelzés Energia monitor beallitasok

® FONTOS!
Gy6z6djon meg rola, hogy a megfelel§ fiitési rendszer tipust valasztotta ki.

Elektromos (padléfiités), cirko (padlofiités) vagy hagyomanyos (kdzponti
flités radiatorokkal).
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KAPCSOLODAS MYWARMUP-HOZ

Miutan bekapcsolta a 4iE-t, akkor Iétre kell hozni a MyWarmup fidkot. A
bongészéjében lépjen a my.warmup.com oldalra.

Adja meg e-mail cimét és egy jelszot a fidkhoz. Kapni fog egy visszaigazol6 e-mailt, ha
a fidk létrejott. Gy6z6djon meg réla hogy megérkezett, nézze meg a spam mappaba,
valamint a postalddéjaban.

Miutan megkapta a fidkjat aktivalé e-mail-t, akkor csatlakoztathatja 4iE a fiokjahoz.
Gy6z6djon meg arrol, 4iE csatlakozik az internetre. Ha megjelenik egy hibatizenet ikon
a kezd6képernyén, mint aldbb, akkor a termosztat nem kapcsolddik az internethez.
Ha nem tud csatlakozni az internethez, akkor kihagyhatja ezt a Iépést, és csatlakozhat
barmikor a jovében.

! x Hla gzt azikont latja
hivja a Warmup-ot
DD DD segitségért

Nincs kapcsolat a Nincs Wi-Fi
szerverrel kapcsolat

Amikor a 4iE csatlakozik az internethez, csak adja meg egyedi kédot amit a MyWarmup
oldalon kapott. A 4iE ezutan csatlakoztatva.
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ALLITSA BE A FUTESI PROGRAMOT

Vélaszthat, hogy egy sajat fiitési itemterv allit be, fix hémérséklet, vagy egy elére
beallitott programot a kiilonb6z6 helyiségeknek megfeleléen.

A program beallitasahoz csak jel6lje ki a napot, a beprogramozni kivant nap
megnyomasaval, majd nyomja meg a Program gombot. Megadhatja, hogy tébb
napig ugyanolyan program fusson, mint a pl. csak hétkéznapokon, programozni
lehet kiilonboz6 hétkdznapi és hétvégi hdmérsékletet. Enhez a programozzon be
minden hétkéznapot egyszerre, és ez utdn programozza be a hétvégét.

A program bedllitasaval a f(itott periédusok ideje alatt lathato egy z6ld vonal.
Barmikor idépontbanamikor nincs bedllitva egy egyedi h6mérséklet a rendszer
egy alacsonyabb hémérsékletre all be energiatakarékossag érdekében. Az
alapértelmezett energia takarékossagi hémérséklet 16°C, ezt barmikor meg lehet
valtoztatni ezt, ha sziikséges.

Naponta legfeljebb 5 periddust tud beallitani, ha elvégezte a beallitast csak
nyomja meg az Accept gombot. Latni fogja az &sszefoglalét a programot, amelyet
lehet szerkeszteni, megismételve a fenti |épéseket, vagy csak nyomjuk meg az
Accept gombot.

Ne feledje: A 4iE is megtanulhatja az 6n szokasait és beallitja sajat programjat.

Ennek aktivalasahoz, allitsa be a tanulasi médot a MyWarmup-ban.
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ELORE BEALLITOTT PROGRAMOK

Megadhat egy gyarilag bedllitott programot a kezdéshez. Ezt késébb tudja
modositani, ha szeretné.

Az elére programozott helyiségek listaja:

Fiirdészoba Konyha Halészoba Nappali
Elérni kivant Elérni kivant Elérni kivant Elérni kivant
1dé hémérséklet 1dé hémérséklet 1dé hémérséklet 1d6 hémérséklet
Q) Q) Q) Q)
Hét- | 06:00 25 06:00 23 06:00 25
Pén.
08:00 10 08:00 10 08:00 10
19:00 20 18:00 23 20:00 20 18:00 23
23:00 15 22:00 10 23:00 10 21:30 10
Szo.- | 07:00 25 07:00 23 06:00 25
Vas.
11:00 18 11:00 18 08:00 10 08:00 23
18:00 20 18:00 23 20:00 20 18:00 20
23:00 15 22:00 10 23:00 10 20:00 10
NYARALAS UZEMMOD

Nyaralds izemmad lehet6vé teszi, hogy felulbiralja az el6re beéllitott programot és fix
hémérsékletet allitson be a napok szamdra. Ez segit energiat megtakaritani, amikor
tudja, hogy hosszabb ideig nem tartézkodik otthon ezért az alacsonyabb hémérséklet
is elég. A Nyaralds lizemmod megtalalhaté a Program mentiiben.

Csak allitsa be a kezd6 datumot és a nyaralas végének datumat valamint a kivant
hémérsékletet.

FAGYVEDELEM

Vélassza fagyvédé izemmadot ez 7 ° C-ra éllitja be a fiitést. Ez segit megvédeni a hazat
fagyastdl és folyamatosan muikodik, amig 6n meg nem emeli a hémérsékletet Ujra.
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ENERGIA MONITOR

A 4iE megtanulja, hogyan hasznalja a rendszert, és hogyan reagél a haz a flitésre és
azidGjarasra. Ez becslést adhat az energiafelhasznalasi és lizemeltetési koltségeivel
kapcsolatban.

Meg kell adnia a lehetéséget a rendszernek ez bizonyos esetekben, noveli a
hatékonysagot. Ha nem ismered ezeket, hivja a telepitét vagy a rendszer gyartdjat.

Meg kell adnia az energia koltségeket, hogy ki lehessen szamitani a mikodési
koltségeket. Nyomja meg Energiabedllitdsok, és vélassza ki, hogy egységes a
dijszabas vagy egy éltalanos / alacsony energia tarifa (ahol van egy kedvezményes
kéltség a nap egy részében). [rja be a kéltséget kilowattéranként a megfeleld
pénznemben, és ha sziikséges, az alacsony energia tarifa leallasanak és inditasanak
idejét és a csokkentet arat. (Magayrorszagon ez nem elérhetd).

Amikor bedllitja az Energia monitort megtekintheti a becstlt muikodési koltségeket
egy kijelolt idészakban. Ha van egy normal / alacsony energia tarifa, az 6sszeg

és az energia koltsége sordn a normal idészakban jelennek meg sotétzoldel és a
felhasznalt 6sszeg az alacsony idészakban vilagos zold szinnel jelenik meg.
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BEALLITASOK

A 4iE be lehet allitani kiilonb6zé médon, ahogy 6nnek tetszik. A funkcidk elérheték a

Bedllitdsok menuben:
Time
Set time

Set date

Daylight savings

Heating preferences

Temperature
format

Control air/floor

Early Start

Display/Audio
Background
Home screen style

Display brightness

Lock
Audio Feedback
Network

Network

Advanced settings

Kézi id6 bedllitasa (csak WIFI kapcsolat nélkil lehetséges).

Kézi datum bedllitasa (csak WIFI kapcsolat nélkul
lehetséges)

Kézi Téli-nyari id6szamitas bedllitasa (csak WIFI kapcsolat
nélkil lehetséges).

Valassza a °C vagy °F.

Hasznélja a leveg6 vagy pad|6 érzékel6t elsédleges
szabélyozashoz.

Korabbi flités megkezdése igy megfelelé hémérséklet a
megfelel6 idében.

Valasszon egy kijelz6 hatteret.
Féképernyé témajanak kivalasztasa.

Allitsa be a kijelz6 fényerejét a normal és alvé
izemmédhoz.

Lezaré kod bedllitasa és id6 limit aktivalasa a lezarashoz.

click’ hangjelzés ki és bekapcsolasa.

Valasszon WIFI halézatot és allitsa be a jelszt ha
sziikséges.

Ezek a bedllitasok hatdssal lehetnek a termosztat miikddésére, csak akkor
szakember médosithatja.
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Heater settings
Heater limits Hémérséklet hatarérték a padlétipusnak megfeleléen.

Regulator Szabélyozé méd szabalyozza a fiitést 10 perces ciklusok-
ban. A beirt szam azt jelenti hogy ennyi ideig fit minden
10 perces ciklusban. Eza méd nem hasznélja a padlé és
leveg6 érzékel6k mérési eredményeit.

Fil Pilote Ez a funkcid kifejezetten Franciaorszagban van hasznalat-
ban. Csatlakoztatni Fil Pilote-t az 1-es terminalhoz.

Master/Relay Ez lehet6vé teszi, hogy egy termosztat a masik
termosztatot vezéreljen.

Gradual Start Allitsa be a maximalis hémérséklet és a hémérséklet
eléréséhez sziikséges id6t.

Probes

érzékel6t csatlakozni.
Probe application

Vélassza ki, ha a padlo érzékel6t hasznalja, vagy a levegé ézékel6t.
Offset

Allitsa be a z érzékelé offsetjét a pontossag fejlesztéséhez.
Reset

Visszaallitja a gyari beéllitasokat. Tartsa benyomva a front panel hatujan a
gombot legaldbb 10 méasodpercig.
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WARMUP plc garantalja, hogy a termék hibaktol mentes,
a kivitelezés és a felhasznalt anyagok normal hasznélatra
EvI) alkalmasak, melyre a véasarlas napjatdl harom (3) évig

garanciat véllal. Ez a garancia nem befolyésolja az On
WAIOSSAG torvényes jogait.

Ha a termék meghibasodik, kérjiik:

« Kiildje vissza a szamlaval egyiitt vagy mas, a vasarlas datumat igazold
dokumentummal egyiitt a vasarlas helyére

+ Lépjen kapcsolatba a Warmup-al és megallapitjuk, hogy a terméket vissza kell
kuldeni vagy cserélni kell.

A garancia nem vonatkozik a ki- és beszerelés koltségeire amennyiben a hiba
vagy sériilés a nem megfelel6 hasznalatbol szarmazik vagy a telepités sordn nem
kovették a telepitési utmutatoban leirtakat.

WARMUP NEM FELELOS SEMMILYEN ELVESZTESBOL VAGY EGYEB OKBOL
BEKOVETKEZO KAROSODASERT, IGY AZ OLYAN FELMERULT SERULESEKERT AMI
KOZVETLENUL VAGY KOZVETVE A GARANCIALIS FELTETELEK MEGSZEGESEBOL
ADODNAK. EZT A GARANCIAT A WARMUP KIFEJEZETTEN ERRE A TERMEKRE
VALLALJA. AWARMUP GARANCIAT VALLAL A TERMEKRE AZ ERTEKESITESTOL
SZAMITOTT HAROM EVES IDOTARTAMRA.

Ez a garancia nem érinti az 6n torvényes jogait.
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